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            초록
          
        

        
          Unmanned vehicles are mobile platforms capable of autonomously performing missions across diverse domains, including ground, maritime, and aerial environments, by leveraging artificial intelligence without direct human intervention. This study proposes a cube-shaped modular unmanned aerial vehicle in which each unit consists of a single propeller and four vanes and can couple with other units in mid-air. Control policies were trained through reinforcement learning in NVIDIA Isaac Lab, a physics-based simulation environment. Hovering and point-to-point navigation of a single module were trained using proximal policy optimization (PPO), and the sequential mid-air coupling of three modules was trained using multi-agent PPO (MAPPO) under centralized training with a decentralized execution scheme. In the hovering scenario, the mean yaw rate decreased to approximately 0.02 rad/s, indicating that the reaction torque of the single propeller was compensated solely by vane deflection. In the navigation scenario, the module reached approximately 23 goals per episode, and in the coupling scenario, a docking success rate of approximately 90 % was achieved. These results demonstrate that attitude stabilization and mid-air coupling of the proposed platform can be achieved solely through reinforcement learning, without relying on conventional controllers such as the proportional–integral–derivative controller.
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      1. 서 론
      무인이동체는 지상, 해양, 상공 등 여러 영역에서 감시 및 정찰, 운송, 재난 대응과 같은 다양한 임무를 수행할 수 있는 지능형 로봇이다. 무인이동체는 단순한 원격 조종 수준에 그치지 않고 인공지능을 기반으로 환경을 인식하고 상황을 판단하여 임무를 수행할 수 있다. 그중 상공에서 활용하는 무인항공기(unmanned aerial vehicle, UAV)는 멀티로터 구조를 채택하고 있으며, 멀티로터는 다수의 고출력 프로펠러가 산출하는 차동 추력을 통해 자세를 제어함으로써 우수한 기동성과 정지 비행 안정성을 구현한다(1). 그러나 단일 기체의 크기와 탑재 중량이 수행 가능한 임무 범위의 상한으로 작용하므로, 대형 페이로드나 광범위한 임무를 수행하기 위해서는 기체 자체를 대형화해야 한다는 확장성의 제약이 뒤따른다. 이러한 확장성 문제를 해결하기 위한 시도로, 다수의 비행 모듈을 공중에서 결합하여 하나의 구조체를 구성하는 모듈형 UAV 플랫폼 연구가 이미 다수 진행되어 왔다. Saldana et al.이 제안한 ModQuad는 쿼드로터 모듈들이 큐빅 프레임의 수직면을 맞대어 영구자석으로 결합함으로써 공중에서 자율적으로 결합하는 최초의 모듈형 UAV 구조체를 구현하였으며, 결합된 구조 전체를 안정화하기 위한 분산형 자세 제어기를 함께 제시하였다(2). 이후 Li et al.의 ModQuad-Vi는 비전 기반 도킹 방법을 통해 외부 모션 캡처 인프라 의존성을 제거하였고(3), Sugihara et al.이 제안한 TRADY는 틸트로터 기반 모듈에 자율적인 결합 및 분리 기능을 부여하여 임무 중 구조 변경이 가능하도록 확장하였다(4). 한편 Oung and D’Andrea의 distributed flight array는 단일 프로펠러로 구성된 모듈들이 지상에서 결합한 뒤 협조 비행하는 구조를 제안하였으며(5), 최근 Garanger et al.은 단일 고정 피치 프로펠러를 갖는 정십이면체 모듈들을 3차원 형상으로 결합하여 다양한 비행 구성을 구현하였다(6). 그러나 ModQuad 계열과 TRADY의 각 모듈은 쿼드로터 혹은 틸트로터 기반이며, distributed flight array의 모듈은 단일 로터의 반작용 토크를 상쇄할 수 없어 단독으로는 비행하지 못하고 결합된 상태에서만 비행한다. 또한 이들 연구는 결합된 구조체의 동역학 모델을 바탕으로 한 제어기와 추력 분배 기법을 사용한다. 이에 비해 이 연구의 모듈은 베인을 이용해 반작용 토크를 상쇄함으로써 단일 프로펠러만으로 단독 비행이 가능하고, 독립적으로 비행하던 모듈들이 공중에서 결합하며, 단독 비행부터 결합까지의 전 과정을 모델 기반 제어기 대신 강화학습 정책으로 제어한다는 점에서 기존 연구와 차별성을 갖는다. 이 연구는 추력 생성과 자세 제어의 기능을 물리적으로 분리한 단일 프로펠러 기반 모듈형 UAV 플랫폼을 제안한다. 제안된 플랫폼은 하나의 고출력 프로펠러가 추력을 전담하고, 4개의 저출력 제어 베인이 프로펠러 후류를 편향시켜 독립적으로 자세를 제어하는 구조로 구성된다. 이는 다수의 프로펠러 간 추력 크기 차이로 모멘트를 만드는 차동 추력 방식과 달리, 단일 기류의 방향을 편향시켜 모멘트를 만드는 추력 벡터 제어 방식에 해당한다. 베인에 의한 모멘트는 베인의 편향각 뿐만 아니라 프로펠러 후류의 속도 분포, 로터-베인 간 공력 간섭 등 다수의 비선형 요인에 의해 결정되며(7,8), 이러한 관계를 명시적인 해석적 모델로 정확히 유도하는 것은 매우 복잡하다. 전통적인 제어 기법을 적용하기 위해서는 이러한 비선형 공력 관계를 사전에 정밀하게 모델링하거나 광범위한 시스템 식별 절차를 거쳐야 하는데, 모델링 오차는 곧 제어 성능 저하로 이어질 수 있다.

      이 연구에서는 이러한 한계를 극복하기 위해 단일 프로펠러와 4개의 베인으로 구성된 모듈형 UAV에 강화학습 기반 제어를 적용하여, 단일 모듈의 비행 제어와 다중 모듈의 공중 결합을 수행한다. 강화학습은 명시적인 동역학 모델 없이 시뮬레이션 환경과의 상호작용을 통해 제어 정책을 학습할 수 있어 쿼드로터의 자세 및 위치 제어에서 그 유효성이 확인되었으며(9,10), 비선형 공력 관계를 직접 학습해야 하는 이 플랫폼에 적합하다. 최근에는 강화학습으로 학습한 비행 정책이 드론 레이싱에서 인간 챔피언 수준의 성능을 달성하였고(11), Isaac Sim 기반의 GPU 병렬 시뮬레이션을 활용한 드론 강화학습 플랫폼이 제안되는 등 관련 연구가 활발히 진행되고 있다(12,13). NVIDIA Isaac Lab 기반의 물리 시뮬레이션 환경에서 단일 모듈의 비행 제어는 PPO(proximal policy optimization) 알고리즘으로, 다중 모듈의 결합은 MAPPO(multi-agent PPO) 알고리즘으로 학습한다. 학습된 정책을 통해 별도의 고전적 제어기 없이 베인의 편향각 조절만으로 자세 안정화와 모듈 간 공중 결합이 가능함을 확인한다.

    

    

  
    
      2. 시뮬레이션 구성
      
        2.1 PPO 알고리즘
        강화학습(reinforcement learning, RL)은 에이전트가 환경과의 반복적인 상호작용을 통해 시행착오로부터 스스로 최적의 행동 전략을 학습하는 기계학습 방법론이다(14). 지도학습(supervised learning)이 정답 레이블이 주어진 데이터로부터 입력-출력 매핑을 학습하는 것과 달리, 강화학습은 에이전트가 취한 행동에 대한 보상 신호만을 피드백으로 받으며, 이 보상을 누적적으로 최대화하는 행동 정책을 스스로 탐색해야 한다는 점에서 차이가 있다. 강화학습 문제는 일반적으로 마르코프 결정과정(markov decision process, MDP)으로 모델링된다. MDP는 상태공간 S, 행동공간 A, 상태 전이 확률 P(st+1|st, at), 보상함수 r(st, at), 할인율 γ∈[0, 1]로 구성된다. 에이전트는 매 시간 스텝 t마다 현재 상태 st를 관측하고, 정책 πθ(at|st)에 따라 행동 at를 확률적으로 선택한다. 환경은 이 행동에 대해 다음 상태 st+1과 보상 rt를 반환하며, 이러한 상호작용이 에피소드 종료 시점까지 반복된다. 학습의 목표는 기대 누적 할인 보상을 최대화하는 정책 파라미터 θ를 찾는 것이다. 목적함수 J(θ)는 식 (1)과 같이 정의된다.
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        여기서, τ=(s0, a0, s1, a1)는 정책 πθ를 따라 생성된 궤적(trajectory)을 의미한다. 이러한 목적함수를 직접 최대화하는 대표적인 방법이 정책 경사(policy gradient) 방법으로, 정책 파라미터에 대한 목적함수의 그래디언트를 추정하여 경사 상승법으로 정책을 직접 갱신한다. 정책 경사 방법은 연속적인 행동 공간에도 자연스럽게 적용할 수 있어, 이 연구와 같이 추력 스케일이나 베인 편향각처럼 연속값으로 표현되는 제어 문제에 적합하다. 하지만 순수한 정책 경사 방법은 그래디언트 추정의 분산이 크고, 한 번의 갱신 폭이 과도할 경우 정책 성능이 급격히 저하될 수 있다는 학습 불안정성 문제를 갖는다. 이러한 한계를 보완하기 위해 제안된 알고리즘이 PPO이며(15), 이 연구는 이를 정책 학습 알고리즘으로 채택한다.

        한 번의 정책 갱신 폭이 지나치게 크면 성능이 급격히 저하되는 정책 붕괴 문제가 발생할 수 있다. PPO는 이를 완화하기 위해, 이전 정책 πθold과 새 정책 πθ간의 확률비(probability ratio)를 이용한 대리 목적 함수(surrogate objective)를 사용한다. 확률비는 식 (2)와 같이 정의된다.
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        θ=θold일 때 rt(θold)=1이 되며, 이 값이 1로부터 멀어질수록 새 정책이 이전 정책으로부터 크게 벗어났음을 의미한다. 이 확률비를 이용한 가장 단순한 대리 목적함수는 식 (3)과 같이 정의된다.
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        여기서, A^t는 시점 t에서의 어드밴티지(advantage) 추정값으로, 해당 상태에서 취한 행동이 평균적인 행동보다 얼마나 더 좋았는지를 나타낸다. 그러나 이 목적함수를 아무 제약 없이 최대화할 경우 rt(θ)가 1로부터 지나치게 멀어지는 방향으로 정책이 갱신될 수 있으며, 이는 앞서 언급한 정책 붕괴 문제로 이어질 수 있다. PPO는 이를 방지하기 위해 확률비를 목적함수 내에서 직접 클리핑(clipping)하는 식 (4)와 같은 목적함수를 제안한다.
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        이 식에서 clip(rt(θ), 1-ϵ, 1+ϵ)은 확률비 rt(θ)를 [1-ϵ, 1+ϵ] 구간으로 제한하는 연산이며, ϵ은 이 허용 범위의 폭을 결정하는 하이퍼파라미터이다. 이러한 클리핑 메커니즘은 별도의 제약 최적화 절차 없이도 1차 미분만으로 구현 가능하며, 다양한 문제에 적용 가능하다는 실용적 장점 덕분에 연속 제어 강화학습 문제에서 가장 널리 사용되는 알고리즘 중 하나이다. PPO 알고리즘의 학습 구조와 흐름을 Fig. 1에 나타내었다. Actor-critic 구조를 바탕으로 하는 정책 경사 알고리즘이며, 온폴리시 방식으로 정책을 업데이트 하게 된다.

        
          
          

          Fig. 1 
				
          

          
            Architecture for PPO algorithm
          
          

          

        

      

      
        2.2 학습 시나리오
        이 연구는 우선 단일 모듈 수준에서 두 가지 기초 비행 정책을 학습한다. 하나는 제자리에서 자세와 고도를 유지하는 호버링(hovering) 정책이며, 다른 하나는 임의로 부여되는 목표 지점까지 안정적으로 도달하는 포인트-투-포인트 내비게이션(point-to-point navigation) 정책이다. 두 정책은 호버링 정책이 먼저 안정적인 제자리 비행 성능을 확보한 이후에 내비게이션 정책을 학습하는 순서로 진행하였다. 이때 내비게이션 정책은 호버링 정책의 학습된 가중치를 초기값으로 사용하지 않고, 별도로 처음부터 학습하였다. 일반적인 쿼드로터는 4개의 로터 중 2개씩 서로 반대 방향으로 회전함으로써 각 로터의 반작용 토크가 상쇄되어, 기체가 요(yaw) 방향으로 회전하지 않도록 설계된다. 반면 이 연구가 제안하는 플랫폼은 단일 프로펠러만으로 추력을 발생시키므로, 반작용 토크를 상쇄할 별도의 로터가 존재하지 않아 기체가 요 방향으로 회전하려는 경향을 갖는다. Fig. 2에 나타난 바와 같이, 이 연구에서는 이러한 요 방향 회전을 억제하기 위해, 베인의 편향각을 조절하여 프로펠러 후류의 방향을 국소적으로 편향시킴으로써 반작용 토크에 대응하는 모멘트를 발생시키는 것을 목표로 한다.

        
          
          

          Fig. 2 
				
          

          
            Single module scenario
          
          

          

        

        포인트-투-포인트 내비게이션 정책의 목표는 매 에피소드 동안 연속적으로 주어지는 목표 지점들을 순차적으로 추종하는 것이다. 에피소드는 하나의 목표 지점으로 종료되지 않으며, 기체가 현재 목표 지점에 도달하면 새로운 목표 지점이 재부여되므로, 정책은 하나의 목표 지점까지 도달하는 능력뿐 아니라 도달 직후 다음 목표를 향해 방향을 재설정하고 다시 가속하는 연속적인 목표 추종 능력을 학습해야 한다. 이 연구가 제안하는 플랫폼은 베인을 이용해 롤 및 피치 방향의 모멘트를 발생시켜 기체를 원하는 방향으로 기울이고, 목표 지점에 가까워짐에 따라 자세를 조정해 감속하되, 다음 목표가 새로 주어지는 시점에 맞추어 다음 방향으로 다시 기울여야 한다. 이 과정에서 베인은 호버링 시나리오와 동일하게 요구되는 요 방향 반작용 토크 상쇄를, 목표가 바뀔 때마다 반복되는 방향 전환을 위한 롤 및 피치 모멘트 생성과 동시에 수행해야 한다.

        단일 모듈 수준에서 기초 비행 정책 학습이 완료되면 3대의 모듈이 결합하는 시나리오를 학습한다. 결합 시나리오의 목표는 모듈 3대가 각각 독립된 위치에서 출발하여, 하나의 일자형 복합 비행체로 결합하는 것이며, Fig. 3에 나타내었다. 하나의 중심 모듈이 호버링을 진행하면 두 개의 추종 모듈이 중심 모듈에 접근한다. 최종적으로 상대 거리, 상대 속도, 자세, 각속도가 모두 허용 범위 이내로 안정되었을 때에만 결합이 성립하므로, 정책은 단순히 목표 방향으로 다가가는 것을 넘어 접근 속도와 상대 자세를 정밀하게 제어해야 한다. 두 추종 모듈은 서로 다른 시점에 독립적으로 결합할 수 있으며, 결합이 일어날 때마다 복합체의 질량과 관성이 불연속적으로 증가한다. 중심 모듈 및 이미 결합된 모듈은 이러한 변화가 발생할 때마다 달라진 동역학에 맞추어 복합체의 자세를 다시 안정화해야 하며, 아직 결합하지 않은 추종 모듈은 계속 목표 지점으로 접근을 이어가야 한다. 따라서 결합 시나리오의 정책은 개별 모듈의 접근 제어와, 결합 시점마다 반복되는 복합체의 재안정화라는 두 가지 목표를 학습한다.

        
          
          

          Fig. 3 
				
          

          
            Multiple module scenario
          
          

          

        

      

      
        2.3 학습 환경
        이 연구의 전체 학습은 NVIDIA Isaac Sim 기반의 물리 시뮬레이션 환경과 Isaac Sim을 기반으로 강화학습 파이프라인을 제공하는 프레임워크인 Isaac lab을 통해 수행된다(16). Isaac Sim은 PhysX 물리 엔진을 기반으로 동역학 및 충돌 계산을 GPU를 활용하여 수행하는 시뮬레이터이며, 수천 개의 환경을 복제하여 동시에 병렬 학습이 가능하다는 점에서 강화학습과 같이 방대한 양의 데이터를 요구하는 학습 방식에 적합하다.

        Isaac Sim 상의 모듈 모델은 질량 1.47 kg의 본체와 회전 관절로 연결된 4개의 베인으로 이루어진 다물체 모델이다. 중력, 강체 운동, 관절 구동 및 모듈 간 충돌은 PhysX 물리 엔진이 계산하며, 프로펠러 추력과 베인 공력은 매 시뮬레이션 스텝마다 계산되어 본체에 외력과 외부 모멘트로 부가된다. 프로펠러 추력은 정책의 추력 명령에 따라 호버링 추력 Thover의 0.1배에서 2.5배 범위에서 결정되며, 이는 사용 예정인 모터(T-motor MN4110 KV400, 0.406 m 프로펠러 기준 최대 추력 약 37.3 N)와 모듈 질량으로부터 얻은 추력 대 중량비 약 2.59 이내의 범위이다. 프로펠러 회전에 의한 반작용 토크는 추력에 비례하는 것으로 모델링하였으며, 반작용 토크 계수비는 kq/kf=0.02로 설정하였다. 베인에 작용하는 공력은 프로펠러 후류 속도 v를 이용하여 F=0.5ρv2SCLsinδ로 계산하였으며, 공기 밀도 ρ는 1.225 kg/m3, 베인 면적 S는 0.005 m2, 양력 계수 CL은 2π로 설정하였다. 여기서 δ는 베인의 편향각이며, 베인 공력에 베인의 모멘트 암(0.112 m)을 곱하여 기체에 작용하는 자세 제어 모멘트를 산출하였다.

        제안 플랫폼의 주요 물리 조건과 시나리오별 학습 조건을 Table 1에 정리하였다. 에피소드는 지면 추락, 과도한 상승, 허용 범위를 초과하는 기울기 및 수평 이탈이 발생하면 조기 종료되며, 호버링 시나리오는 제자리 유지가 목적이므로 기울기와 수평 이탈의 허용 범위를 다른 시나리오보다 엄격하게 설정하였다.

        
          Table 1 
				
          

          
            Platform and training conditions
          
          

        

        
          
            
              	Parameter
              	Hovering
              	Navigation
              	Coupling
            

          
          
            	Module mass
            	1.47 kg
          

          
            	Module size
            	410 × 410 × 410 mm
          

          
            	Vane deflection range
            	±45°
          

          
            	Control period
            	20 ms
            	20 ms
            	20 ms
          

          
            	Episode length
            	10 s
            	30 s
            	30 s
          

          
            	Parallel environments
            	8192
            	4096
            	512
          

          
            	Termination: altitude
            	< 0.05 m or > 5.0 m
          

          
            	Termination: tilt
            	> 60°
            	> 75°
            	> 75°
          

          
            	Termination: lateral
            	> 0.3 m
            	> 3.0 m
            	> 5.0 m
          

        

        

        단일 모듈 수준에서 학습한 두 정책의 행동 공간과 관측 공간은 Table 2와 Table 3과 같이 설정하였다.

        
          Table 2 
				
          

          
            Action space (hovering, navigation)
          
          

        

        
          
            
              	Component
              	Dimension
              	Description
            

          
          
            	Rotor scale
            	1
            	Propeller thrust control (αT)
          

          
            	Vane angle
            	4
            	Vane tilt angle control (α1 ~ α4)
          

        

        

        
          Table 3 
				
          

          
            Observation space (hovering, navigation)
          
          

        

        
          
            
              	Component
              	Dimension
              	Description
            

          
          
            	Relative position
            	3
            	Target position in body frame
          

          
            	Linear velocity
            	3
            	Linear velocity in body frame
          

          
            	Projected gravity
            	3
            	Gravity vector in body frame
          

          
            	Angular velocity
            	3
            	Angular velocity in body frame
          

          
            	Vane position
            	4
            	Deflection angle of each vane
          

          
            	Vane velocity
            	4
            	Angular velocity of each vane
          

        

        

        두 정책은 동일한 관측 및 행동 공간 구조를 갖고 있지만 목표 지점을 나타내는 상대 위치는 시나리오별로 차이가 있다. 호버링 시나리오의 경우 호버링 지점에 대한 상대 위치를, 내비게이션 정책에서는 매 에피소드 부여되는 목표 지점에 대한 상대 위치를 나타낸다. 두 정책의 보상 함수는 공통적으로 생존, 자세 안정성이라는 요소를 가지되, 시나리오의 성격에 따라 세부 항목과 함수 형태를 다르게 설계하였다. 두 시나리오의 보상 함수는 Table 4와 Table 5와 같이 설계하였다.

        
          Table 4 
				
          

          
            Hovering reward function
          
          

        

        
          
            
              	Component
              	Weight
              	Function
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            	Yaw stability
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            	Attitude
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            Navigation reward function
          
          

        

        
          
            
              	Component
              	Weight
              	Function
            

          
          
            	Alive
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            	Goal progress
            	+30.0
            	
              
                
                  
                    	
                      
                        
                          t
                          a
                          n
                          h
                          ⁡
                          
                            
                              
                                
                                  
                                    
                                      d
                                    
                                    
                                      t
                                      -
                                      1
                                    
                                  
                                  -
                                  
                                    
                                      d
                                    
                                    
                                      t
                                    
                                  
                                
                                
                                  0.1
                                
                              
                            
                          
                        
                      
                    
                    	
                      (14) 
				
                    
                  

                

              

            
          

          
            	Goal reached
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            	Yaw stability
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        호버링 보상의 각 항목은 모두 tanh 또는 exp 함수를 통해 [0, 1] 범위로 유계되도록 설계하였다. 이는 특정 보상 항목이 큰 오차 상황에서 비정상적으로 큰 값을 가져 다른 항목의 기여를 압도하는 것을 방지하기 위함이다. 자세 관련 보상은 attitude와 attitude penalty의 두 항으로 구성되며, 서로 다른 함수 형태를 사용한다. Attitude는 자세 오차가 0에 가까울수록 급격히 커지는 지수함수 형태로, 수평 자세를 정밀하게 유지하도록 유도하는 역할을 한다. 반면 attitude penalty는 오차가 커질수록 완만하게 포화되는 tanh함수 형태로, 일시적으로 자세가 크게 흐트러지는 상황에서도 벌점이 과도하게 커져 학습이 불안정해지는 것을 방지하는 역할을 한다.

        내비게이션 보상은 호버링 보상 구조를 기반으로 하되, 목표 지점으로의 접근을 유도하는 goal progress와 목표 도달 시 부여되는 goal reached가 추가된 형태이다. Goal progress는 이전 스텝 대비 목표까지의 거리 감소량에 비례한 보상을 매 스텝 제공하여 목표를 향한 지속적인 이동을 유도하며, goal reached는 목표 지점(반경 0.2 m 이내) 도달 시 이산적인 추가 점수를 제공한다. 목표에 도달하더라도 에피소드는 종료되지 않고 새로운 목표 지점이 즉시 재부여되므로, goal reached는 에피소드당 여러 차례 반복적으로 획득할 수 있다. 자세 관련 보상과 행동 변화 페널티는 호버링과 동일한 함수 형태를 사용하는데, 이는 내비게이션 정책 역시 이동 중 요 방향 반작용 토크 상쇄와 급격한 행동 변화 억제라는 동일한 저수준 제어 목표를 공유하기 때문이다. 두 정책의 학습에는 PPO 알고리즘을 사용하였으며, 정책 및 가치 네트워크는 모두 [256, 128, 64] 크기의 완전연결 은닉층으로 구성하였다. Table 6은 두 시나리오에 사용된 하이퍼파라미터를 정리한 것이다.

        
          Table 6 
				
          

          
            PPO hyperparameters
          
          

        

        
          
            
              	Component
              	Hovering
              	Navigation
            

          
          
            	Network architecture
            	[256, 128, 64]
            	[256, 128, 64]
          

          
            	Learning rate
            	0.0001
            	0.00001
          

          
            	Entropy coefficient
            	0.01
            	0.005
          

          
            	Gradient norm clip
            	0.5
            	1.0
          

          
            	Rollouts
            	64
            	64
          

          
            	Discount factor
            	0.99
            	0.99
          

          
            	GAE
            	0.95
            	0.95
          

          
            	Ratio clip
            	0.2
            	0.2
          

          
            	Total training steps
            	500 000
            	2 000 000
          

        

        

        결합 시나리오는 3개의 모듈이 각각 독립적인 정책에 따라 동작하며 서로 상호작용해야 하므로 단일 에이전트 환경과는 다른 학습 구조를 필요로 한다. 이 연구는 이를 다중 에이전트 강화학습 문제로 정식화하고, 중심화 학습 및 분산화 실행(centralized training with decentralized execution, CTDE) 구조를 갖는 MAPPO를 적용하였다(17,18). CTDE 구조에서 각 에이전트의 정책 네트워크는 자신의 국소 관측만을 입력받아 독립적으로 행동을 결정하는 반면, 가치 네트워크는 학습 과정에서 전체 시스템의 상태 정보를 입력받아 가치를 추정한다. 이는 학습 시에는 전역 정보를 활용하여 안정적인 가치 추정을 수행하되, 실행 시에는 각 모듈이 자신의 관측만으로 동작할 수 있도록 하기 위함이다. 각 에이전트의 관측 공간은 단일 모듈의 20차원 관측에 다른 모듈에 대한 상대 위치 정보가 추가된 23차원으로 구성되며, Table 7에 관측 공간을 정리하여 나타내었다.

        
          Table 7 
				
          

          
            Observation space (coupling)
          
          

        

        
          
            
              	Component
              	Dimension
              	Description
            

          
          
            	Target slot relative position
            	3
            	Target slot position in body frame
          

          
            	Linear velocity
            	3
            	Linear velocity in body frame
          

          
            	Projected gravity
            	3
            	Gravity vector in body frame
          

          
            	Angular velocity
            	3
            	Angular velocity in body frame
          

          
            	Vane position
            	4
            	Deflection angle of each vane
          

          
            	Vane velocity
            	4
            	Angular velocity of each vane
          

          
            	Nearest module relative position
            	3
            	Position of the nearest module in body frame
          

        

        

        단일 모듈 시나리오에서 목표 지점에 대한 상대 위치를 나타내던 항목은 결합 시나리오에서는 해당 모듈이 결합해야 할 목표 슬롯에 대한 상대 위치를 나타낸다. 여기에 가장 가까운 다른 모듈에 대한 상대 위치가 추가되어, 각 모듈이 근접한 다른 모듈의 존재를 인지할 수 있도록 하였다. 관측 공간에는 중심 모듈과의 상대 자세가 명시적으로 포함되지 않으나, 목표 슬롯의 상대 위치가 기체 좌표계로 표현되므로 모듈이 요 방향으로 회전하면 그 값도 함께 변하여 요 방향 자세에 대한 정보가 간접적으로 반영된다. 또한 학습 시 가치 네트워크에는 모든 모듈의 자세를 포함한 전역 상태가 입력되며, 결합 면의 정렬은 align 보상과 결합 조건의 자세 오차 기준을 통해 유도된다. 행동 공간은 단일 모듈과 동일하다.

        Table 8에 결합 시나리오의 보상을 정리하여 나타내었다. 결합 시나리오의 보상은 모듈별로 개별 계산되며, 목표 슬롯으로의 접근 및 정렬을 유도하는 항목과 결합 성립 시의 보너스, 그리고 근접 상황에서의 안전성을 위한 페널티 항목으로 구성된다. Approach와 align은 각각 목표 슬롯까지의 거리 감소량과 자세 오차 감소량에 비례한 보상을 제공하여, 위치와 자세를 동시에 목표 상태로 수렴시키도록 유도한다. 여기서 식 (22)의 dt는 시점 t에서 모듈과 가장 가까운 미점유 목표 슬롯 사이의 거리이며, 식 (23)의 et는 중심 모듈의 자세를 기준으로 정의된 목표 자세와 모듈 자세 사이의 회전 각도 오차이다. Dock bonus는 결합이 최초로 성립하는 시점에 한 번만 부여되는 이산적 보상이다. Linear velocity와 mutual approach는 근접 상황에서의 안전성을 위한 페널티 항목이다. Linear velocity는 목표 슬롯 3.0 m 이내에서 속도에 비례한 페널티를 부여하여 감속된 접근을 유도하며, mutual approach는 다른 모듈로부터 0.6 m 이내에 있을 때 해당 모듈을 향하는 속도 성분에 비례한 페널티를 부여하여 과도하게 빠른 상호 접근을 억제한다. 결합 시나리오의 학습 하이퍼파라미터는 Table 9와 같이 설정하였다.
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          Table 9 
				
          

          
            MAPPO hyperparameters
          
          

        

        
          
            
              	Component
              	Coupling
            

          
          
            	Network architecture
            	[256, 128, 64]
          

          
            	Learning rate
            	0.00005
          

          
            	Entropy coefficient
            	0.005
          

          
            	Gradient norm clip
            	1.0
          

          
            	Rollouts
            	64
          

          
            	Discount factor
            	0.99
          

          
            	GAE
            	0.95
          

          
            	Ratio clip
            	0.2
          

          
            	Total training steps
            	2 000 000
          

        

        

        결합은 목표 슬롯까지의 상대 거리 0.15 m 미만, 상대 속도 0.15 m/s 미만, 목표 자세 대비 각도 오차 0.35 rad(약 20°) 미만, 상대 각속도 1.0 rad/s 미만의 네 가지 조건을 동시에 만족할 때 성립하는 것으로 정의하였다. 목표 슬롯은 중심 모듈로부터 좌우 방향으로 모듈 한 변의 길이인 0.41 m만큼 떨어진 위치이며, 중심 모듈의 위치와 자세를 따라 함께 이동한다. 결합이 성립하면 해당 추종 모듈은 물리 엔진의 고정 조인트를 생성하는 대신, 매 물리 시뮬레이션 스텝마다 중심 모듈 기준의 목표 위치와 자세로 보간하여 고정하는 방식으로 중심 모듈에 연결된다. 또한 결합 전 접근 과정에서는 목표 슬롯으로부터 0.05 m 이내에서 작용하는 인력을 부여하여 최종 정렬을 보조하였다.

      

    

    

  
    
      3. 시뮬레이션 결과
      
        3.1 학습 결과 및 분석
        학습 결과는 각 시나리오별로 공통적으로 학습 스텝에 따른 평균 총 보상 그래프, Isaac Lab 시뮬레이션 환경에서 학습 전후 비행 모습 비교, 해당 시나리오에 가장 중요한 성능 지표를 함께 나타내었다. 총 보상은 여러 보상 항목의 가중합이므로 학습의 수렴 여부를 판단하는 데에는 유용하지만, 각 시나리오가 실제로 달성하고자 하는 제어 목표가 충족되었는지를 직접적으로 보여주지는 못한다. 이에 따라 호버링 시나리오는 요 방향 각속도의 변화를, 내비게이션 시나리오는 에피소드당 목표 지점 도달 횟수를, 결합 시나리오는 도킹 성공률을 각각 핵심 지표로 함께 제시하였다.

        호버링 정책의 학습 결과를 Fig. 4~Fig. 7에 나타내었다. Fig. 4에서 호버링 시나리오의 평균 총 보상은 학습이 진행됨에 따라 꾸준히 상승한 뒤 수렴하였다. Fig. 5와 Fig. 6은 학습 전후 정책의 비행 모습을 비교한 것으로, 학습이 완료되기 전에는 반작용 토크를 상쇄하지 못해 기체가 제자리에서 요 방향으로 회전하며, 반작용 토크 상쇄와 자세 유지에 필요한 베인의 적절한 편향각을 알지 못하므로 기체가 한쪽으로 기울어져 추락한다. 반면 학습이 완료된 후에는 베인의 편향각을 조절하여 요 방향 회전을 억제하고, 목표 고도에서 안정적으로 제자리를 유지한다. 단일 프로펠러 구조는 반작용 토크를 상쇄할 로터가 없어 기체가 지속적으로 회전하려는 경향을 가지며, 이를 4개의 베인만으로 억제할 수 있는지가 이 시나리오의 실질적인 검증 대상이다. 이를 확인하기 위해 학습 중 저장된 체크포인트별로 평가 에피소드를 수행하여 평균 요 각속도를 측정하였고, 그 결과를 Fig. 7에 나타내었다. 평균 요 각속도는 학습이 진행됨에 따라 약 0.02 rad/s까지 감소하였으며, 이는 베인의 편향각 조절만으로 반작용 토크를 상쇄하는 제어가 별도의 고전적 제어기 없이 학습되었음을 보여준다.
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        이 연구에서는 고전적 제어기와의 정량적 비교를 수행하지 않았으나, 제안 플랫폼에 고전적 제어 기법을 적용하는 경우와 비교하여 강화학습 기반 접근은 다음과 같은 장점을 갖는다. 첫째, 고전적 제어기를 설계하기 위해서는 베인 편향각, 프로펠러 후류, 기체 모멘트 사이의 비선형 관계를 해석적으로 모델링하거나 시스템 식별을 통해 제어 할당 관계를 구해야 하는 반면, 이 연구의 정책은 이러한 관계를 시뮬레이션과의 상호작용을 통해 직접 학습하였다. 둘째, 고전적 제어 기법에서는 호버링, 내비게이션, 결합 시나리오와 결합 상태에 따라 제어기 구조와 게인을 개별적으로 설계하고 조정해야 하지만, 이 연구에서는 동일한 학습 프레임워크에서 시나리오별 보상 함수와 학습 설정을 조정하여 각 정책을 학습하였다. 셋째, 결합 시나리오에서 고전적 접근은 접근 경로 생성, 모듈 간 충돌 회피, 결합 후 안정화를 위한 제어기를 각각 설계하고 조합해야 하는 반면, MAPPO 기반 정책은 이를 하나의 정책 학습 과정으로 통합하여 약 90 %의 도킹 성공률을 달성하였다. 다만 고전적 제어기와의 정량적 성능 비교는 이 연구의 한계로 남아 있으며, 향후 PID 기반 제어기를 기준 모델로 한 비교 연구를 수행할 예정이다.

        내비게이션 정책의 학습 결과는 Fig. 8~Fig. 11에 나타내었다. Fig. 8에서 내비게이션 시나리오의 평균 총 보상은 호버링과 마찬가지로 상승한 뒤 안정적으로 수렴하는 양상을 보였다. Fig. 9와 Fig. 10은 학습 전후 정책의 비행 모습을 비교한 것으로, 학습 전에는 목표 지점이 아닌 다른 방향으로 이동하다가 추락하는 반면, 학습 후에는 연속적으로 부여되는 목표 지점에 도달한다. 내비게이션 시나리오에서는 목표 지점에 도달하더라도 에피소드가 종료되지 않고 새로운 목표가 즉시 재부여되므로 에피소드당 목표 도달 횟수가 정책의 실질적인 성능을 직접적으로 반영하는 지표가 된다. 도달 횟수가 많다는 것은 목표까지 빠르게 이동했을 뿐 아니라, 도달 직후 다음 목표를 향해 신속히 방향을 전환하고 그 과정에서 자세를 잃지 않았음을 함께 의미한다. Fig. 11은 체크포인트별 에피소드당 평균 목표 도달 횟수를 나타낸다. 학습이 완료된 시점에는 약 23회 목표 지점에 도달하였다. 제안한 플랫폼은 추력 방향이 기체 좌표계에 고정되어 있어 수평 이동을 하기 위해서는 기체 자체를 목표 방향으로 기울여야 하며, 목표 도달 시에는 다시 자세를 회복해야 한다. 이 결과는 이러한 기울임과 회복의 반복이 요 방향 안정화와 동시에 수행 가능함을 보여준다.
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        결합 시나리오의 학습 결과는 Fig. 12~Fig. 15에 나타내었다. Fig. 12에서 결합 시나리오의 평균 총 보상은 학습 초기에 상승한 뒤, 호버링 및 내비게이션과 달리 학습 종료 시점까지 일정한 범위 내에서 진동하며 명확한 수렴에 도달하지 않았다. Fig. 13과 Fig. 14는 학습 전후 정책의 비행 모습을 비교한 것으로, 학습 전에는 3개의 모듈이 서로 충돌하며 추락하는 반면 학습 후에는 두 추종 모듈이 중심 모듈의 좌우에 결합하여 일자형 복합 비행체를 구성한다. 총 보상과 달리 Fig. 15에 나타낸 도킹 성공률은 학습이 진행되는 동안 꾸준히 상승하여 최종적으로 약 90 % 수준에 도달하였다.
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        이와 같이 총 보상과 도킹 성공률이 서로 다른 양상을 보이는 것은 이 환경의 보상 구조와 종료 조건에서 그 원인을 찾을 수 있다. 첫째, 이 결합 환경은 세 모듈 중 한 대라도 종료 조건에 도달하면 나머지 모듈을 포함한 전체 에피소드가 함께 종료되는 구조를 갖는다. 실제로 전체 에피소드의 약 12 %~13 %에서 이러한 조기 종료가 발생하였다. 조기 종료는 대부분 결합이 성립하기 전 추종 모듈이 목표 슬롯으로 접근하는 과정에서 기울기 허용 범위(75°)를 초과하여 발생하였으며, 이 시뮬레이션에서는 모듈 간 물리적 충돌을 활성화하였으므로, 충돌로 인해 자세를 잃고 종료 조건에 도달하는 경우도 발생한다. 조기 종료된 에피소드에서는 생존 보상이 더 이상 누적되지 않을 뿐 아니라 도킹 보너스를 획득할 기회 자체가 사라지므로, 해당 에피소드의 총 보상은 정상적으로 완주한 에피소드에 비해 크게 낮은 값을 가진다. 둘째, 도킹 성공률은 두 추종 모듈이 모두 결합을 완료했는지 여부만을 판정하는 이진적 지표인 반면, 총 보상은 접근, 정렬 과정에서의 진행량, 자세 안정성, 속도 페널티 등 다수의 항목이 함께 누적된 결과이므로 결합 자체는 안정적으로 수행하게 되더라도, 접근 과정에서의 속도 페널티나 자세 관련 페널티가 잔존하는 경우 총 보상은 이론적 최댓값에 도달하지 않는다. 이러한 점을 종합하면 총 보상의 미수렴은 정책이 결합 자체를 학습하지 못했음을 의미하는 것이 아니라 소수의 조기 종료 에피소드와 보조적 페널티 항목의 잔존에서 비롯된 것으로 분석된다. 따라서 이 시나리오에서는 총 보상보다 도킹 성공률이 정책의 실질적인 성능을 더 직접적으로 반영하는 지표이며 도킹 성공률의 지속적인 상승은 네 가지 결합 조건을 동시에 충족시키는 정밀한 접근 제어가 학습되었음을 보여준다.

      

    

    

  
    
      4. 결 론
      이 연구에서는 하나의 프로펠러와 4개의 베인으로 구성되어 서로 결합 가능한 큐브 형태의 모듈형 UAV 플랫폼을 제안하고, NVIDIA Isaac Sim 및 Isaac lab 기반의 물리 시뮬레이션 환경에서 강화학습을 통해 자세 제어 및 결합 시나리오를 학습하였다. 단일 모듈 수준에서는 PID와 같은 별도의 고전적 제어기 없이 순수 강화학습만으로 반작용 토크를 상쇄하여 요 방향 자세를 안정화하고, 연속적으로 부여되는 목표 지점을 반복 추종할 수 있음을 확인하였다. 다중 모듈 결합 시나리오에서는 CTDE 구조의 MAPPO를 통하여 네 가지 도킹 조건을 동시에 충족하는 정밀한 접근 제어가 가능하며, 결합에 따라 질량과 관성이 변화하는 상황에서도 자세 안정화가 유지됨을 확인하였다. 또한 결합과 같이 여러 개체가 상호작용하는 제어 작업에서는 보상 함수의 설계와 종료 조건이 학습 결과에 큰 영향을 미치는 것을 확인하였다. 향후 연구에서는 결합 모듈 수를 다섯 대로 확장하여 X자형 편대를 구성하고 각 모듈이 결합 위치를 자율적으로 결정하는 역할 할당 문제를 다룰 예정이다. 또한 조기 종료의 원인을 규명하여 도킹 성공률을 개선하고, 실모델 제작을 통해 시뮬레이션에서 학습된 정책의 실환경 적용 가능성을 검증하고자 한다.
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